LBP3930 

LBP3930 


麟雜： 2007/10/S216:0；53 


状態 


o デバイス状態印刷できます • 
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プリンタのプロトコル設定 

プリンタのプロトコル設定をする方法は、次の2つあります。 

• リモート UI による設定 
• FTP クライアントによる設定 

ここでは、リモート UI による主なプロトコル設定の手順を記載しています。詳細なプロトコル設定や 
FTP クライアントによる設定方法については、本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れているネットワークガイド/本編に記載してあります。 


① 


Web ブラウザを起動して、アドレス 
入力欄に次の URL を入力したあと、 
キーポードの [ ENTER ] キーを押し 
ます。 

http://< プリンタの IP アドレス>/ 

入力例： http:// 192.1 68.0.2 15/ 




[管理者モード]を選択したあと， 
[ OK ] をクリックします。 


about：blank - 
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ログオンするモードを遍択してぐ 'd さい。 


管理者モード) 〇一般ユーザモード 

V d/ ノ t 一 r cid •丁ハ 1 ^スの設定やジョブの棟作が河 このモードではデパイスやジョゴの慯 SB 問覧》=1■能 

能です。 です。 

バスヮ-ド： [ ] 


Bt? 更新： 2007/10«2160237 

デパイス状®: 〇印 B! できます. 
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省べ-';似 U : 


6 イントネ■外 


④ 


[デパイス管理]のメニューから 
[ネットワーク]を選択します。 


④ 


[ TCP / IP ] の右にある[変更]を 
クリックします。 
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必要に応じて ( g ) 〜 ( D の項目を設定します。 


LBP 3930/391 〇の画面例！ 
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跪： 

I設定： 


DHCP によるアドレス設定 
RARP によるアドレス15 
I BOOTP によるアドレス！ 

IP ァドレス： 

サブネットマスク： 

M ゲートウェイアドレス： 


UNS ノフづ ■<，)▽—/、 /•トレス： 

DN&GtT ノダリサーノ <；アドレス： 
DN 姑スト名： 

DNS ド乂ノ名： 

DNS の動的更新： 


192.168 .0.193 


WINS による名前解決： 
WINS 1 ?-/ <：アドレス： 
スコーブ ID : 


■0.0.0.0 


雀!ペー; WRS2USWJ 


0イン5-ネ分 


l _ BP 3980 の！!面例！ 
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編*® USQfl ツ-ル©ヘルブ砂 

m ☆挪こ入つ 
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) ^アドレ 
ス酿： 


IPv4 

ブライマリ DNSt^ -ノ ^アドレス： 
セカンダリ DNS サ ーノ ^アドレス： 
IPv6 


ブライマリ DNS^-/ くアドレス： 
■etr ノダリ dns サ ー/;アドレス： 


UNbOJ 爪 

スト名/ド 
^•r ノ名 

離： 


ジィレクトフント」 


ンク J 


'IPv4 


DNS7t5 スト名： 

examplel 

DNSK^t-T ノ名： 

examplel .co.jp 

DNSfDKfi 勺更新： 

〇オン ©オフ 


〇オン 


lFVlt 同じホスト名/ドメイン名： 

DN# スト名： )ScmonD7F02F 

DNS ド〆ノ名： 

DNS の動的更新： 〇オン 

ステートレス "7 ドレスの登!录： 〇オン 

手動アドレスの登録： 〇オン 

ステートフルアドレスの雜： 〇オン 


41ぺ-ジ w 表示さ ns した 


WINS による名前解決： 
WlNSt>-— / \ァドレス： 
: Cl- プ ID : 


jo.o.o.o 


DNS サーバ、 DNS の動的更新機能を使用する場合は、 DNS を設定します。 

これらを使用しない場合は、 @ に進みます。 

1 . [ DNS プライマリサーバアドレス]/ [プライマリ DNS サーバアドレス]に、プライマリ DNS サー 
パの IP アドレスを入力します。 

2 . [ DNS セカンダリサーバアドレス]/ [セカンダリ DNS サーバアドレス]に、セカンダリ DNS サー 
バの IP アドレスを入力し ます。 

3 . [ DNS ホスト名]に、01\15サ_パに登録する本プリンタのホスト名を設定します。 

4 . [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属するドメイン名を入力します。 

5 . DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 [ DNS の動的更新]を[オン]に設定します。 

WINS を設定します。 

WINS を使用しない場合は、手順 6 に進みます。 

•WINS による名前解決を使用する場合 

1 . [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

2 . [ WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 

3 ■必要に応じて[スコープ ID ] を入力します。 

•WINS による名前解決を使用しない場合 
1 . [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 
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,5^ [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで rip モード」を選択したあ 
I ノと、@を押します。 

ディスプレイに「=シュドウ」と表示されます。 


プリンタのプロトコル設定 


ここでは、 TCP / IP ネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル 
設定の方法を記載しています。 

AppleTalk ネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル設定の方 
法については、本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められて 
いるネットワークガイド/本編に記載してあります。 


プリンタのプロトコル設定の準備 


[セツトアップ]キー 


プリンタのプ□トコル設定の準備 （ IP アドレスの設定） 
する方法は、次の3つあります。 

• プリンタの操作パネルによる設定 

• NetSpot Device Installer による設定 

• ARP / PING コマンドによる設定 

ここでは、プリンタの操作パネルによるプロトコル設 
定の準備 （ IP アドレスの設定）の手順を記載していま 
す 。 NetSpot Device Installer ' ARP / PING ] マン 
ドの設定方法については、本プリンタに付属の「取扱 
説明書 CD - ROM 」 に収められているネットワークガ 
イド/本編に記載してあります。 

※[ジョブ]キーを押すと、ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻ります。 


[ジョブ]キー 



[ユーテイリテイ] 


0 

@ 


[セットアップ]キーを押して、[ユーティリティ]キー、[セットアップ]キー 
で「インタフェース」を選択したあと、©を押します。 

ディスプレイに「インタフェースセンタク」と表示されます。 

[ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで「ヒヨウジユンネットワーク」 

を選択したあと、@を押します。 

ディスプレイに 「 TCP / IP セッテイ」と表示されます。 

[ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで 「 TCP / IP セッテイ」を選択 
したあと、@を押します。 

ディスプレイに 「 ip モード」と表示されます。 

LBP 3980をお使いの場合は、[ユーティリティ]キー、[セットアップ]キー 
で 「 IPv 4 セッテイ」を選択したあと、@を押します。 

LBP 3930/3910をご使用の場合は、手順5へ進みます。 


④ 


IP アドレスの設定方法を選択します。 


• DHCP . 巳 OOTP 、 RARP のし'(ずれ力、 
を使用して IP アドレスを設定する場合 

[ユーテイリテイ]キー、[セットアップ] 
キーで「ジドウ」を選択したあと、@を押し 
よ9 〇 

•プリンタに直接 IP アドレスを割り当て 
る場合 

[ユーテイリテイ]キー、[セットアップ] 
キーで「シュドウ」を選択したあと、 A を押 
します。 



[ 7 ) プリンタの IP アドレスを設定します。 
參手順6で「ジドウ」を選択した場合 

1 . [ユーティリティ]キ_、[セットアップ] 

キーで「プ□トコル」を選択したあと、^) 
を押します。 w 

2 . 「 DHCP 」 、「巳 OOTP 」 、 「 RARP 」 をそ 
れぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使 
用しない）に設定します。 

設定方法： 

① [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで 
「DHCP」 または 「BOOTP」 、 「RARP」 を選択し、 

@を押します。 

② [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで 
「オン」または「オフ」を選択し、 （©) を押します。 


>手順6で「シュドウ」を選択した場合 


[ユーテイリテイ] 
キーで「アドレス」 
押します。 


キー、[セツトアップ] 
を選択したあと、©を 


2 . 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、 
「ゲートウェイアドレス」を設定します。 

設定方法： 

① [ユーテイリテイ]キー、[セットアップ]キーで目 
的のフイールドを選択します。 

② [ジョブ]キー、[リセット]キーで目的の数値を選 
択します。 

③ すべてのフイールドに対して、①〜②を繰り返します。 

④ @)を押します。 


(5) 


プリンタの電^^を入れなおします。 






StepS 
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のつづき 


必要に応じて©、 ® の項目を設定します。 



©: LPDEP 刷を設定します。 

• LP □印刷を使用する場合 

1 . [ LPD 印刷]を[オン]に設定します。 

2 . ) けーページを印刷する場合は 、 [LPD ノ（ナー 
ベー ジの印刷] を [オン]に設定します。 

• LPDEP 刷を使用しない場合 

1 . [ LPD 印刷]を[オフ]に設定します。 

( D ): RawEP 刷を設定します。 

• Raw 印刷を使用する場合 

1 . [ RAW 印刷]を[オン]に設定します。 

2 . 双方向通信を行うときは、[双方向] 

を[オン]に設定します。 

• Raw 印刷を使用しない場合 

1 . [ RAW 印刷]を[オフ]に設定します。 


7 設定が終了したら、 
VI /クします。 


[0 K ] をクリツ 


④ 


プリンタの電源を入れなお 
します。 


: LBP3930 : LBP3930 - Microsoft Internet Explorer 



DNSt 灯ノダリサー/ アドレス：1192.168 .0.1 98 ■ 
DNS ホスト名： [example 

DNS ドガノ名： 

DNS の動的更新： 


example.cojp 


〇オン 


WINS による名前解決： 
WINS+1--/ <：アドレス： 
ブ ID : 


〇オン 


迫べ--;;が表； wns した 
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IPv6 を使用するための設定 （ LBP 3980 のみ） 

ここでは、 IPv 6 の設定を行います。 

IPv 6 の設定は、 IPv 4 の設定後、リモート UI を使用して行ってください。詳細な設定方法については、 
本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているネットワークガイド/本編に記載してあ 
ります。 

* LBP 3930/3910では IPv 6 は、ご使用になれません。 


CD 


Web ブラウザを起動して、アドレス 
入力欄に次の URL を入力したあと、 
キーボードの [ ENTER ] キーを押し 
ます。 

http://< プリンタの IP アドレス>/ 

入力例： http://! 92.168 .0.2 15/ 


ファイル (£) 編集 (£) 表示⑻お気に入り⑻ツール CD ヘルプ (tl) 
〇戻5 - © ▼ ra ft p 枝索☆摘に入り 


http ： // 192.1680.215 


(?) 


[管理者モード]を選択したあと， 
[ OK ] をクリックします。 
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枚索: 


又 U モート UI 


opyright C 
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チパイ薄： LBP3980 
細。名： LBP3980 


ログオンするモート "5 適択してぐ if さい。 


管理者モード) 〇一般ユーザモード 

TiTTTO スの設定やジ a ブの揀作坊玎 このモードではデ/ ?イスやジ a ブの情 SMBg が可能 


KTtT 

バスヮード 


BSHIW 2006/02/19 0M6:DS 

デバイス状態： 〇印鯛できます. 


囹1 


] ペー; w 表示 


e インター私卜 


(5) 


[デパイス管理]のメニューから 
[ネットワーク]を選択します。 


④ 


[ TCP / IP ] の右にある[変更]を 
クリックします。 


ソモ ーt~UI< 状廉> : LBP3980 : LBP3980 - Microsoft Internet Explore， 


ファイル® 

◎ S5 • 


表 S 劬お5 


»ツ-ル CD ヘルブ ftp 
、検索"V sacAo < 
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LBP3980 


國園 


irti 


:更 M : 2doe/02/l9 Q29XS3 


> デバイス状態印刷できます • 


デパイス B 理 
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給《锸羈 

| V手差しトレィ 〇 A4 

► ネットヮ-ク J v カセット1 ^ A4 

カセット2 ^ A4 



トナーカートリッジ使用できます 


切 javascriptload.supportO 


0インネット 


方イル® ■»<£) 表示秘6気にツ•■ル0?ヘルブ砂 

Q)]i]htlpy/ 




TCP/IP [[*35... ij 

IPv4 

IP アドレス： 

192.168 .0.215 


サブネットマスク： 

0.0.0.0 


ゲートウ;■:〆アドレス： 

0.0 .0.0 



@必要に応じて ®〜 ©の 項目を設 


定します。 


必要に応じて®〜®の項目 
〇 3 /を設定します。 


-リ：=-;-，パ•:-「リト/!? 5 ：!汚…../:.ノン：I ：；?■；'/)；u : 1355?338 :パ.;/,,づ；: 

77イル© ■»© 表示 M feW^\0(A) ツ••ル〇?ヘルブ (H) 

〇戻 5- Q. @ @ Lp«* ☆»«；： 人り〇し;； 

脚 


I .尨 



デパ<1 

»状绝 


リンクローガルアドレス： 
ブしフィック：^:: 

ステートレスァドレス： 
手動アドレス： 

IP アドレス： 

ブレフイツクス長： 

デフオルトルータアドレス： 
DHCPv6 : 

ステ-トフルアドレス： 


©オン 

©オン 


1234:5678:9 abc:def0::21 5 


デバイス^!;2 | 


J 


プライマリ DNS サーノ <；アドレス： 
セ?7ノダリ DNS サーノぴドレス： 


41ぺ-ジ tf 表 s?nsu： 


DNSO ホ 
スト名/ド 


ブライマリ DNStJ ■-ノ アドレス： 
セカンダリ DNS サーメ くアドレス： 


6 インターネクト 


( A ) ： [ IPv 6] を[オン]に設定します。 

( B ) ： ステートレスアドレスを使用する場合は、 

[ステートレスアドレス]を[オン]に 
設定します。 


ステートレスアドレスを使用しない場合は、 
設定し、 （ G ) に進みます。 


[オフ]に 


©: 手動アドレスを使用する場合は、次の設 
定を行います。 

手動アドレスを使用しない場合は、手順 @ に進みます。 

1 . [手動アドレス]を[オン]に設定します。 

2 . [ ip アドレス]を入力します。 

3 . [プレフイツクス長]を入力します。 

4. 必要に応じて、[デフォルトルータアドレス]を 
入力します。 

©: ステートフルアドレスを使用する場合は、 
[ DHCPV 6] を[オン]に設定します。 

ステートフルアドレスを使用しない場合は、 [DHCPV6] 

を[オフ]に設定し、手順6に進みます。 


77イル® m 

〇辭 • 


ツ-ル①ヘルブ < u > 


\ 


デパイス〇理 | 


IPv4 

ブライマリ DNS^ -ノ、'アドレス： 


ブライマリ DNS サーノけドレス： 
■0T ノダリ DNS サ―くアドレス： 


J 


クイレジト；;■•リントI 


スト名/ド 
メイン名 
設定： 


J 


IPv4 

DNS^ スト名： 
DNS ド;^ン名： 
DNSOfW 勺更訢： 


IPv4t 同じホスト名/ドメイン名： 〇オン 

DMS^ ス h 名： Iexample2 

DNS ドメイン名： jjexample2.co.jp 

DNS の動的更新： 〇オン 

ステートしスァドレスの登錄： 〇オン 

手動アドレスの登録： 〇オン 

ステートフルアドレスの登錄： 〇オン 


逆ぺ-ジが assn* した 


( D : DNS サーパを使用する場合は、 DNS を 
設定します。 

□ NS サーバを使用しない場合は、手順 （ p ) に進みます。 

7. [プライマリ DNS サーパアドレス]に、ブラ 
イマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

2 . [セカンダリ DNS サーバアドレス]に、セカ 
ンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

3 . [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]に、 

IPv 4 と同じ名称を使用する場合は、 [ IPv 4 と同 

じホスト名/ドメイン名]を[オン]に設定します。 

4. IPv 4 とは異なる名称を使用する場合は、 

[ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]を入力 
します。 

©: DNS の動的更新機能を使用する場合は、 
次の設定を行います。 

DNS の動的更新機能を使用しない場合は、手順 7 に進みます。 

1 . [ DNS の動的更新]を[オン]に設定します。 

2 . [ステートレスアドレスの登録]を設定しま 
す。[オン]に設定すると、ステートレスア 
ドレスを DNS サーパに登録します。 

3 . [手動アドレスの登録]を設定します。 

[オン]に設定すると、手動アドレスを DNS 

サーパに登録します。 

4 . [ステートフルアドレスの登録]を設定します。 
[オン]に設定すると、ステートフルアドレス 

を DNS サーバに登録します。 


0設定が終了したら [ OK ] をクリッ /q 


プリンタの電源を入れなおします。 


-卜 UI <TCP/IP 設定の変更〉： LBP3980 : LBP3980 - Microsoft Internet Explorer 


ツ-ル0? A ルブ Qd> 



ょ5^器 


i オン時より有効となります。） 


DHCP によるアド'レス設定： ©オン 〇オフ 

RARP によるアドレス設定： 〇オ-ノ ©オフ 

B00TP (こよるアドレス設定： 〇オン ©オフ 


J 


ジィレクトニ!リント| 


J 


1P アドレス： 
サブネットマスク： 
ゲートウヱイアドレス： 


リンクローカルアドレス： 

ブレフイツクス長： 
ステートレスアドレス： 
手動アドレス： 

IP アドレス： 

ブしフィックス長： 

デフオルトルー*アドレス： 


[192.168.0.215 J 
B 255.25 B. 255.0 | 
fl 92.168 .0.1 I 


11234 :5678:9abc:def0::2 _ 


爸ぺ-ジ tf 表;5；瓣した 


0イン 5- ネ讣 


茶 


Windows 2000/XP/Sever 2003/Vista 




Windows 98/Me 


♦ 


付属の CD - ROM に Windows 98/ Me 用プリンタドライパは同 
梱されておりません 。 Windows 98/ Me に対応したプリンタド 
ライパは、キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) からダ 
ウン□ー ドしてください。 

LBP 3980は Windows 98/ Me に対応しておりません。 


Mac OS X 



本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められている LIPS ソフ 
トウェアガイドをご覧になり、プリンタドライパをインス I ルしてくだ 
さい0 


ウラ面へ 



















































































































































































































































































































































































































































































r オモテ面より 



St 印9 


プリンタドライバをインストールする 
( ネツトワーク環境） 


本プリンタとお使いのコンピュータを LAN ケーブルで接続しているときは、次の 
方法でプリンタドライパをインス I -ールします。 


プリンタを正しく接続したあと、 
W プリンタの電源が入つていること、 
およびプリンタのオンラインラン 
プが点灯していることを確認します。 


® 付属のプリンタドライバ用の CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 
[インス!^ール]をクリックします。 


Canon 



LIPS V 


CD-ROM Setup 


付属ソフトウ i ア (UPS4 ドライ/ Vsii) 



(5) 


[LIPS V プリンタドライバ]にチェックマー 


クが付いていることを確認したあと、 
ンス I ^ール]をクリックします。 


[イ 


fj 0 ^ LIPS Vブリン: SK ラィパ 

® mq ] 

| 0 NetSpol Job Msnitor 

111 圍 


④ 


[ Readme ファイルの表示]をクリック 
して Readme ファイルの内容を確認した 
あと、[次へ]をクリックします。 



怎. 


ftead me フ7イ.ル® 表; t ：(R) 


® をクリック 


使用許諾契約 

次の f 吏用 i 午誌契約を最後まで注意深く読み、同意する場^は[はい]紉リ妁し 
てく線、 




Manufacturer Is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 148- 

8501, Japan. 

本粂頂中で使用される Ihe Software" •とは、本契約軎中で定弄される「本ソフト 
ウェア」を意味し、指し示すものとします。 

分 SI 可能性 

本契約番の>ずれがの粂項また13：その一部が法律Iこよ 1 J 無効で®ると決定された埸 
含でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。 


キヤノン株式会社 v 


使用I午 i 若契約の条項に同意しますか？ 


< RS<fi) |]| (J い⑺ 


次の画面が表示されたときは、[はい]または[いいえ]をクリッ 
クします。 _ 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist 
Service に対する Windows ファイアウォールのブロックが解除され、 
デバイス情報取得を行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist 
Service は使用できなくなります 0 




,\ Canon Driver Information Assist Serviced す界;イン么卜づ防れています。 

上激沾敦 S 鶸以ぱ/故- 6 ®觀 


q 


. SOM .| (7~ U ^( N )1 


④ 


[ネットワーク上のプリンタを探索してインス 
卜ール]を選択したあと、[次へ]をクリック 
します。 


ネツトワーク上にあるスリープ状態のプリンタも探索する場合は、[スリープ状 
態のプリンタも復帰させて探索する]にチェックマークを付けます。 



ブリンンスト—ル方法 


カン知)インスト-ル方法を s 折してく?:さい。 

W 


ブリン iWH ンストル方法 <P 

〇ポートを手肋で•設定してインストール 

r ； 'ネソ(■つ-り上の力：/5を财し:ィノスト-ル 

) 

〇 usBmnsrs ンスト-ル 


TCMP ネットワ-り現塊；方2> ブリン效インスト“ルはす。 


| く戻純)【11次へ妙> 

II キ^/ ty レ | 


フ 


処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーション 
を使用する場合は、プリントサーバでインストールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist Service] に チェック マークを付けます。 



処理の逞択 

インストルする項目と、実行す5処理を逞択してく妓 u 


Canon driver lnfo*-ia»ion assist ieiviceCy 

レう 3 ン、ま放 2 ^ 


次の画面が表示されたときは、 [ はい ] または [ いいえ ] をクリックしま^;。 

[ はい ] をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service に 
対する Windows ファイアウォールのブロックが解除され、デパイス情報取得 
を行えるようになります。 

[ いいえ ] をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service 
は使用できなくなります。 


S —はし® i [ CM,^<N) | 


匚く戻る (fi) ]]l 次へ妙〉」 | キャンセル 


® [プリンタ _ 覧]からインストー 
ルするプリンタを選択したあと、 
[追力 D ] をクリックします。 


インスト-ルす5カン$の逗択 
追加したいブリン饨 S 折して B1 加掩5リ妁してく饺い。 


I IPv4 デバイス [_ 
力か覧 4) : 


# 


Iすべて逗折 <a[) I再探索® 


I I 追 _ ~ljl T 

インスト'-ルす S カン: 


デパイス名 製品名 IP アド以 


□カンタ®報5設定する (P 


匸< RS(fi)) 上，: 1 [ キャンセル 


Point 


LBP 3980 で Windows Vista をお使いの場合、 
IPv4 デバイスと IPv6 デパイスの表示を、タブで切 
替えることができます。 

V_ y 


④ 


インス!-ールするプリンタを確認 
したあと、[次へ]をクリックし 
ます。 


インスト-ル寸るカン⑽ iS 択 
追加したいブリン饨进択して Cl 加]砂>ノウしてく/?さ a 

「IPv4 デバィス1 
ブ^!-哎 

デバイス名 製品名 IP ァドレス 


Iすへて逗択 © 丨丨再探索®) I 


i T [ 則除® ] 


インスト-ルす2> ブリン$-覧©: 




LBP3930 LBP3930 


□カン例备報を設定する① 


[ < 戻る(纽 (l J | キャンセル 1 


( g ) 


[インストールするプリンター覧] 
を確認したあと、[開始]をクリッ 
クします。 




以下の設定でインストルをします。 
確 IS してく €?0。 


=追加二 

| カン5: LBP3933 

ド M パ: Canon LBP3930 LIPSLX 
ポ-卜: IP 192.168 .0.21 5 


閥始]をウリ妁して、インストルを閉始してく枝い。 


<戻純） 111 始⑤…コ J キゃンセ;レ 


[はい]をクリックします。 


上 


] | cy.^(N) j 


お使いの環境によっては、コンピュータの再 
起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動 
後にインス I -ールを続けてください。 

お使いの環境によっては、インス!ルに時 
間がかかることがあります。 



[次へ]をクリックします。 



㉔ 


[終了]または[再起動]をク 
リックします。 

お使いのコンピュータによって[終了]または[再起動] 
のいずれかが表示されます。 

インス I -ール完了後は CD-ROM ドライブから CD-ROM を 
取り出すことができます。 


プリンタドライバをインストールする 
wrrepiv (USB 環境） 

本プリンタとお使いのコンピュータを USB ケーブルで接続するときは、次の方法でプリンタドライバ 
をインス!-ールします。 


USB 接続で LIPS IV プリンタドライバを使用するときに必ずお読みください 

( LBP 3980で 、 Windows 2000/ XP/Server 2003 / Vista をお使し、の場合のみ） 


USB 接続の場合、使用するプリンタドライバ （「LIPS LX 」 または 「LIPS IV 」 ） と、操作パネルの 「 PDL センタク 
( PnP )」 の設定が異なると、プリンタドライバを使用できません。 

「 PDL センタク ( PnP )」 の工場出荷時の設定は 「LIPS LX 」 になっていますので、 LIPS IV プリンタドライバを使用 
する 場合は、 「 PDL センタク ( PnP )」 の設定を 「LIPS IV 」に変更してください。 


I 「 PDL センタク ( PnP ) J の設定方法 

プリンタの操作パネルで次の操作を行います。 


① 


[セツトアップ]キーを押します。 



[0K] キー 


I II 

◎ 

-〇 0 


④ 


[セットアップ]キーで「カクチョウキノ 
ウ」を選択し、 ® を押します。 


[ジョブ]キー 
[セットアップ]キー 


カクチョウキノウ 

—► 


スリーフ。モート、' 

—► 


@ [セットアップ]キーで 「 PDL センタク 
( PnP )」 を選択し、 ( ok )) を押します。 


[オンライン] キー 

※[ジョブ]キーを押すと、ひとつ前のメニュー（上の階層） 
へ戻ります。 



④ 


[セッ ト アップ] キーで 「LIPS IV 」 
を選択し、 (( OK )) を押します。 



設定値の左に「=」が表示されて、設定が変更されます。 


f 飞 、プリンタとコンピュータの電源を 
オフにします。 


® USB ケーブルの B タイプ（四角い）側 
を本プリンタ背面の USB コネクタへ接 




( 3 ) USB ケーブルの A タイプ（平た 
し、）側をコンピュータの USB ポ 
一卜へ接続し、コンピュータの 
電源を入れ、 Windows を起動 


④ 


付属のプリンタドライパ用の 
CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツ 
卜して、[インス!-ール]をクリツ 
クします。 



をクリックします。 


ソフトウェア®説明を表示 ： ill 
READM 技表示：闇 


B 0# 


UPS Vブリンタドライバ 




_ 


NelSpot Job Ktonitor 


[ 上記で f ェックマークの付いているソフトウェア5イ'ノストールします。[インストール]_をクリックし，の 
指示につて実行して<たさい.Vフトウ17名の右横の！ 7 イコンをクリックすると.各ソフトウェア©な 
説明や READIVE ファイルを表示します。なお、複数のブリンタドライパをインストールする場合、[インストー 
ルに赌な容量]よ yfe 多くの容量が必要になリますのでご注意ください。 


④ 


[ Readme ファイルの表示]をクリッ 
クして Readme ファイルの内容を確認 
したあと、[次へ]をクリックします。 


LIPSLX Printer Drivertsp トアツブウイザ'•ドへようこそ 


U 




ご使用のコンビ: i‘$(aipsL>c?u ン$ドライパを 




Readme ファイルの表： 


次へ (N)> I |キVン乜レ 


フ 


画面に表示された使用許諾契約書 


の内容を確認したあと、 
をクリックします。 


使用許塞¥罗^,勺 

次のほ用許諾契約を最後まで注意深く読み、同意する場^は[はい]をケし 
てく線、 


[はい] 




Manufacturer Is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 148- 

8501, Japan. 

本条項中で使用される ^he Software- とは、本契約軎中で定弄される「本ソフト 
ウヱア」を意味し、指し示すものとします。 

• 分 SI 可能性 

本契約番の 〗 ずれかの条項また IJ その一部が法律Iこよ 1 」無効で®ると決定された埸 
含でも、その他の条頂は完全に有効に存鞣するものとします。 


キヤノン株式会社 v 


使用I午諾契約の条項に同意しますか？ 


| <戻純） |][ はい⑺ ][j~W 


④ 


[ USB 接続でインス!-ール]を選択 
したあと、[次へ]をクリックします。 



プリンスト-ル方法 
カン如)インスト—ル方法5迸択してく饺 U 


ブ U ンンストル方法® 


0|5) 


〇ポートを手動で設定してインストール 
〇ネットワーク上のブリン9を探索してインストール 


〔 


USB 接皖す2> ブリン妓インストルします。 


I <戻5迫) (T 次へ妙〉| f| キゃンセ J レ 




[はい]をクリックします。 

1 欲，は中止補で亂 

| S 曹 11 え妙 1 


お使いの環境によっては、インス!ルに 
時間がかかることがあります。 


© 


[次へ]をクリックします。 



インストール 


1^ UPS Vプリン外. 5-1 .パ. 

完了 


[P 欠へ K クリックし、セットァッブを終了してください， 


把 | 




1〇)以下の画面が表示されたら、プリ 
' ンタの電源を入れます。 


河@ 


カン$ドラ心法ブドプレイで•インストールして t 读す。 
ステ-タス： 

1 . US 的■■■ブルをブリン炎;]ンビュー切こ接続してください。 

2. ブリンタの^；原をオンにしてく？さい。 

自齣認識し^^ド说パのインストール始されます。 

USB ケ'•ブルを接続しても自助 IS 葫 Utt 调合 tt、 ブリンタの電源を 
してから、一度ケ-ブルをブリン如、ら外し、掊徬 Uifc してくた% U 



❸ 


[終了]または[再起動]をクリックします。 

お使いのコンピュータによって[終了]または[再起動]のいずれかが表示されます。 
インス I -- ル完了後は CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出すことができます。 


プリンタのセットアップが終了しました 

これで印刷が行えるようになりました。 

本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの 
機能を十分にご活用ください。 



取扱説明書について 


|このマークが付いているガイドは、製品に同梱されて 
1いる紙マニュアルです。 


トラプルの簡単な解決法を知るには 
プ IJ ンタの簡单な使いかたを知るには 


► ►►► 


•プリンタを設置するには 
• 基本的な使いかたを知るには 
• 困つたとぎには 


►►►►►► 


H このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書 
CD - ROM に収められている PDF マニュアルです。 


かんたん操作ガイド 


ザー ズガイド 


プリンタドライバのインストール方法を知るには 
印刷するには 

添付ソフトウェアの使いかたを知るには 


いろいろなネットワークの設定方法 
を知るには 


► ►►►► 


操作パネルを使ってプリンタを設定するには| ► ►► 


Web ブラウザか S プリンタを操作 • 設定するには] 


.ットワークガイド/本編 


LIPS 機能ガイド 


リモート UI ガイド 


ICD-ROM] 

ICD-ROMl 


iD^i 


PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe 
Reader/Adobe Acrobat Reader がインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン □— 
ドし、インス!ルしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ ゴ、 LBP 、 LIPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です 0 
Apple 、 AppleTalk、Mac OS 、 Macintosh は、米国およ ¢3■• その他の国で登録されている Apple Inc. の商 — です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 











































































































































































































































































































































































































































